Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego B1 / SMU w Strzatkowie

Przedmiar robét B1

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
MODERNIZACJA KOMORY CHLODNICZEJ / INSTALACJA CHLODZENIA i
1|of pkt 1 Agregat sprezarkowy |
1.1/KNR 7-24  |Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i $rubowe dostarczane w  |szt.
0153-04 catos$ci o masie ok. 300 kg
+U - agregat sprezarkowy w instalacji chtodzenia komory o kubaturze 112m3,
temperatura w komorze 4-6'C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|KNR 13-25 |Montaz przetwornika elektrycznego temperatury, sygnatow elektrycznych, na- |szt.
0315-04 pie¢, pradéw, rezystancji
analogia +U |- grzatka karteru
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|KNR 7-24 Presostaty szt.
0305-01 - wylgcznik zabezpieczajgcy sprezarki chtodnicze przed niskim ci$nieniem
+U oleju smarujgcego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4|KNR 7-24 Zbiorniki lezace mate uktad U1 i U2 o masie ok. 150 kg szt.
0113-01 - zbiornik czynnika - poziomy, wraz z zaworami na wejsciu i wyjsciu; pojem-
analogia +U |[no$¢ ok. 90 litrow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z ele- |kg
0147-04 mentéw o masie 50 kg
analogia - ttumik drgan na tloczeniu
37 kg 37.000
RAZEM 37.000
2|of pkt 2 Skraplacz powietrzny
2.1|KNR 7-24 Skraplacze ptaszczowo-rurowe poziome o masie ok. 450 kg szt.
0104-01 - skraplacz powietrzny w instalacji chtodzenia pomieszczenia do przechowy-
analogia +U |wania wyrobéw mleczarskich w temp. 4-6'C, pom. o kubaturze 112m3 / urza-
dzenie o wydajno$ci chtodniczej min. 190kW, temp.powietrza 25'C,
temp.skraplania 40'C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|of pkt 3 Chtodnica powietrza
3.1|KNR 7-24 Wentylatorowe stojace chtodnice powietrza o masie ok. 300 kg szt.
0132-03 - chiodnica powietrza w instalacji chtodzenia pomieszczenia do przechowywa-
+U nia wyrobéw mleczarskich w temp. 4-6'C, pom. o kubaturze 112m3 / urzadze-
nie o wydajno$ci chtodniczej min.100kW, przeptywie powietrza min.51000m3/
h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|of pkt 4 Montaz i uruchomienie
4.1 obudowa tunelu z plyty warstwowej
4.1.|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem poliureta- |m2
1{1002-01 nowym montowana metodg tradycyjng
analogia +M |- obudowa sufitu tunelu z pyty warstwowej gr.10cm
+ plyta warstwowa gr.10cm
istniejgce ((8*4+3.5*4)*2)*0 m2 0.000
Sciany i
drzwi
istniejgca (8*3.5)*0 m2 0.000
podtoga
obudowa su- |8*3.5 m2 28.000
fitu
obudowa 22 m2 22.000
RAZEM 50.000
4.2 wykonanie rurociagéw chtodniczych o
4.2.|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 28 mm kg
110235-05 - instalacja obiegu czynnika chtodzenia z rur miedzianych fi 28mm i dtugo$ci
+M 25mb
/' masa jedn. rury Cu 28/1.5 = 1,11 kg/m
waga 1,1kg/ |1.1*25 kg 27.500
mb
RAZEM 27.500
4.2.|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu kg
2(0235-07 - rurociggi z rur fi 54x2.0 mm, diugo$ci 25mb
analogia +M |/ masa jedn. rury Cu 54/2.0 = 2,91 kg/m
waga 2,9kg/ |2.9*25 kg 72.500
mb
RAZEM 72.500
4.2.|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla rur o §r. 54 mm m
3|07
25 m 25.000

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10608

b



Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego B1/ SMU w Strzatkowie

Przedmiar robét B1

SPODZIELNIA MLECZARSKA UDZIALOWCCH

62-420 STRZALKOWO
ul. Gen. Sikorskiego 28
tel./fax (063) 275 00 27

NIP 667-000-39-95: Identyfikator 0004301

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10608

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 25.000
4.3 instalacja elektryczna
4.3.|Sekocenbud |Instalacja elektryczna o mocy elektrycznej ok. 50kW dla komory chfodniczej o [m2 p.u.
1[I kw. 2015, |mocy chtodniczej ok. 100kW
BCO cz.l, - pow.uz.komory = 8,0*3,5 = 0k.28m2,
obiekt 1252- |- kubatura komory = 8,0*3,5*4,0 = ok.112m3
401
analogia
8.0*3.5 m2 p.u. 28.000
RAZEM 28.000
4.3.|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
2|0405-07 cowang do podfoza przez przykrecenie
analogia +U |- szafa sterujgca uktadem chiodzenia wraz z okablowaniem - przewodami
elektrycznymi 4x5mm, 5x2,5mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 proba szczelno$ci i uruchomienie
4.4.|KNR 7-24 Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
1/0514-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4.|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
2|0516-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4.|KNR 7-24 Napetnienie urzadzer i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyn- |kpl.
3|0515-04 nikiem chtodniczym
analogia +M |- czynnik chtodzgacy FREON R404A
- ilo$¢ ok. 60 kg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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